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Опросный лист для заказа манометра МП4-У

	Тип прибора  
	» МП4-У
	 Манометр 

	Климатическое исполнение 
	» У2
	  

	Верхнее значение диапазона показаний
	кгс/см.2 : 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000;  

	
	Кпа*/Мпа : 60*; 100*; 160*; 250*; 400*; 600*; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 

	Единица измерения 
	» кгс/см2  
	 

	
	» кПа
	

	
	» МПа
	

	Класс точности 
	» 1.5 (базовое)
	  

	
	» 1.0 (+15%)
	

	Измеряемая среда  
	» -//- (базовое)
	 

	
	» Ац
	Ацетилен

	
	» Кис
	Кислород

	Конструктивное исполнение 
	»МП4-У-1 (базовое)
	Радиальный штуцер без фланца

	
	»МП4-У-2
	Радиальный штуцер с задним фланцем

	
	»МП4-У-3
	Осевой штуцер с передним фланцем

	
	»МП4-У-4
	Осевой штуцер без фланца

	Степень защиты от влаги и пыли
	» IP40 (базовое) 
	 

	
	» IP53 (+30%)
	

	
	» М20х1,5 (базовое)
	

	
	» G1/2-B (+102,00 руб)
	

	
	» R1/2 (+102,00 руб)
	

	
	» 1/2NPT (+102,00 руб)
	

	Наличие демпфера
	» -//- (базовое)
	

	
	» Д (+20%)
	 Демпфер


